
PJGV1-1250/10 

 

 

 

 

 

 

 

  新型矿用一二次融合全绝缘高压真空配电

装置 

PJGV1-1250/10 

 

产品手册 V1.0 

 



PJGV1-1250/10 

 2 / 20 

 

        

  

 

 

 

 

  

 

 目
录 公司简介 

产品介绍 

产品特点 

产品技术参数 

产品结构 

ExP 断路器 

ExP 断路器特点 

智能终端 

接线方案 

安装维护运输 



PJGV1-1250/10 

 3 / 20 

 

公司简介  

厦门毅可泰电气技术有限公司公司是集设计、研发、制造、销售为一体的创新型科技企业，公

司坚持以科技创新为引擎，深度聚焦客户需求，打造具有核心竞争力的产品。 

厦门毅可泰电气技术有限公司的母公司——上海宏力达信息技术股份有限公司，是一家在科创

板上市的中压配电网一二次深度融合技术和产品的创新型领军企业。 

厦门毅可泰将上海宏力达在一二次深度融合技术的积累应用于煤安行业本质安全断路器上，同

时与矿山行业的技术领先企业深度合作，联手打造出矿用一二次融合全绝缘高压真空配电装置。 
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产品介绍 

PJGV1 型矿用一二次融合全绝缘高压开关柜是公司针对煤矿井下的特有环境和应用，量身研

发生产的。具有全绝缘、全屏蔽、全密封、低温升、免维护、易安装的优势特点，无爆炸和气体泄

漏风险。耐受高海拔、高盐雾、高凝露、高污秽、高腐蚀等各种恶劣特殊环境，同时绝缘表面具备

屏蔽接地性能，杜绝相间短路故障的产生。小型化，组合灵活，节省空间，尤其是井下，大幅减小

配电室尺寸，减少工程量，增加可靠性、安全性。极大提高了设备具备安全运行和维护人员安全。 

PJGV1 型高压配电开关柜是一二次全融合的新型矿用柜，内置基于矿鸿的操作系统，具备

WIFI，有线，4G/5G 等通讯方式，支持多种数据传输协议，可无缝对接智慧矿山系统，支持手机

一碰传的操作模式，减少日常维护的工作量，提供维护的工作效率。 

 

 

 

 

 

 

全屏蔽 全接地 全绝缘 

低温升 免维护 一二次融合 
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产品特点 

 

 

 

 

 

产品标准 

– GB/T 2900.1-1992 

– GB/T 2900.19-1994 

– GB/T 2900.20-1994 

– GB/T 11022 

– GB/T 16927.1 

– GB/T 11022―2020 

– GB 1984-2014 

– IEC 62271-100 

– EC-60056 高压交流断路器。 

– IEC-60137 交流电压高于 1000 伏的绝缘

套管。 

– IEC-60296 变压器和开关设备用未使用矿

物绝缘油规范。 

– IEC-60437 高压绝缘子无线电干扰试验。 

– IEC 60815 交流系统用聚合物绝缘子。 

– IEC 62271-100 高压交流断路器。。 

 

产品防爆模式 

– 矿用隔爆兼本质安全型 

– 防爆标志：Exdb[ibMb]IMb 

01.全密封全绝缘免维护固体绝

缘防爆断路器；三相分相设计无

爆炸风险；固体极柱表面全接

地，防潮湿、防污闪 

02.操作和二次控制的电源取电

由本柜提供，取代传统电源集中

供电模式，柜与柜之间无需布置

控制电源小母线 

03.一二次深度融合，电压采样

及三工位开关与断路器的一体化

浇注，断口可观察，更可靠、更

紧凑 

08. 三 工 位 隔 离 开 关 机

构，具备过冲离合 

04.侧扩母线设计，方便

并柜和移机 

07. 三工位开关采用模块化蜗轮

蜗杆机构，操作稳定 
06. 接地短路关合采用真空断路

器关合，关合能力强大可靠 

05. 电缆连接器设计，电缆免开

盖快捷接入 
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产品技术参数 

技术参数 指标 

额定电压 kV 12 

额定电流 A 1250 

额定频率 HZ 50 

额定短路开断电流 kA 31.5 

额定短路关合电流 kA 峰值 80 

额定电缆充电开断电流 A 25 

额定线路充电开断电流 A 10 

额定短时耐受电流持续时间 s 3 

额定短路开断电流 kA 31.5 

额定短路关合电流 kA 峰值 80 

额定短时工频耐受电压 kV 42 

额定雷电冲击耐受电压 kV 峰值 75 

额定操作顺序 
0-0.3s-C0-180s-

CO 

额定短时工频耐受电压(断口)kV 48 

额定雷电冲击耐受电压(断口)kV 峰值 85 

按照机械寿命的分类级 M2 

按照电寿命的分类级 E2 

按照开合容性电流能力的分类级 C2 

辅助触头的等级 3 

合闸操作电压 V(最高/额定/最低) DC26.4/24/20.4 

分闸操作电压 V(最高/额定/最低) DC26.4/24/15.6 
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环境和操作条件 

 

– 海拔高度不超过 2000 米 

– 环境温度-5℃～+40℃ 

– 周围空气的相对湿度不超过 95%（25℃） 

– 含有甲烷和其他气体混合物的地下煤矿 

– 无振动和冲击振动 

– 能防止滴水的地方 

– 水平安装的倾斜度不超过 15 度 

应用场景 

 

 

 

 

 

 

应用于气温高、湿度大，通风不畅，环境恶劣，存在有害气体和粉尘，的井下作业区域，煤炭采矿，

有色金属矿，海上石油勘探等区域的配电系统。 

矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混

合物气体的环境中，在交流 50Hz，6kV 或 10kV，电流至 630A 中性点不接地的三相电网中，保护和

测量并可作为直接起动、停止高压电动机之用，一般用于煤矿井下中央变电所或采煤区配电点，作为受

电、馈电、联络、控制高压电动机及变压器等使用。 
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型号组成及其代表意义 

P     J   G  □    –      □   /   □  □   L 

 

L 代表联络开关 

绝缘方式；固体绝缘 G，空气绝缘 Q 

额定电压(kV) 

额定电流(A) 

设计序号和产品编号 

高压 

隔爆兼本质安全型 

真空配电装置 

产品结构 

 

额定电压 12kV 

额定电流 630A    1250A 

额定短路断开电流 25kA 31.5kA 

外形尺寸 

（W x H x D mm) 

650x1226x1174 

（不含电缆连接器） 

650x1226x1422.5（含电缆

连接器） 

紧凑到极致的结构设计 

 

配电装置的隔爆外壳呈方形，前门采用螺丝安装结构， 

断路器机芯为免维护固定安装结构。 
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1、显示防尘盖板 

2、无线接收 

3、有线通信接口， 

4、并柜母线连接 

5、电缆引入装置， 

6、侧封盖板（端柜） 

7、电缆接入法兰， 

8、滑轨底座 

9、开关柜前门 

10、触控液晶显示 

11、按键控制， 

12、前观察窗； 

13、储能    

14、三工位机构操作   

15、隔离小开关     

16、断路器分合闸操作   

17、断路器观察窗  

18、母线 

19、本安级别保护 

20、断路器动作监测镜头 

 

 

1 2 3 4 
5 

6 

7 

8 9 10 11 

12 

15 

16 13 

14 

5 

17 18 
19 

20 

ExP 1250 断路器 
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ExP-断路器介绍及技术参数 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 单位 参数 

额定电压 kV 12 

额定频率 Hz 50/60 

额定电流 A 630/1250 

额定 1min 工频耐受电压(相间/断口) kV 42/48 

额定雷电冲击耐受电压(相间/断口) kV 75/85 

额定短路开断电流 kA 25/31.5 

额定短路关合电流 kA 63/80 

额定短时耐受电流 kA 25/31.5 

额臏堪办定峰值耐受电流 kA 65/80 

额定短时耐受电流持续时间 s 4 

断路器电寿命 次 E2 级 ≥ 30 

断路器机械寿命 次 M2 级 ≥ 1000 

负荷开关机械寿命 次 ≥5000 次 

接地开关机械寿命 次 ≥5000 次 

控制回路额定电压 V AC110/220 DC110/220 

ExP-12/1250-31.5 是厦门毅可泰自主研发的智能一二

次融合固体全绝缘真空断路器，真空断路器和三工位隔

离开关整体浇注，且融合了电压，电流，温度等二次传

感器，减少搭接点，降低接触电阻。新型纳米级绝缘材

料，有效提高产品导热效率，解决产品温升问题。绝缘

材料低压缩比，保证产品在使用寿命周期内不会开裂。

绝缘表面覆盖石墨烯导电层，杜绝相间短路故障发生。

碳纤维屏蔽网，避免产生涡流效应，减少发热量。 

模块化操作机构，维护检修方便。断路器操作机构和三

工位隔离开关操作机构互相独立，并有可靠的联锁功

能， 
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ExP-12/1250-31.5 技术特点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 真空灭弧室、三工位开关 、零序/相序电压传感器一体化浇筑 

– 高压部分全部封装在绝缘材料中，防潮、防闪络，高可靠性 

– 极柱、母线和电缆分接器表面喷涂纳米级石墨烯导电涂料，高可靠接地 
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断路器模块：固封极柱为三相分相设计，杜绝相间短路风险，每相极柱一体化浇注真空灭弧室、

三工位开关、零序/相序电压传感器 

极柱：采用含高分子纳米导热材料的改性环氧树脂，表面喷涂纳米级石墨烯导电涂料，并可靠接

地，实现一次主回路的全绝缘、全屏蔽、全接地。密封等级达 IP67，无裸露导电体，送电运行时

表面可安全触摸 

电子式低功耗传感器：采用电压传感器，避免二次侧短路产生过电流及铁磁谐振；采用电流传感

器，避免二次侧开路开路产生的过电压及输出饱和问题。低功率小信号电压/电流传感器的应用实现

了电压和电流测量的本质安全。 

母线：采用含高分子纳米导热材料的改性环氧树脂固封的圆形铜棒母线导电、导热和绝缘性强、

电场分步均匀，表面采用纳米级石墨烯导电涂料处理，可靠接地，实现母线的全密封、全绝缘、

全屏蔽、全接地和可触摸；包括并柜连接隔爆面在内的母线整体设计完全满足本质安全要求 

三工位开关直动结构设计，实现接地刀和隔离刀天然物理闭锁，杜绝了误操作和机械故

障所带来的风险。 

采用稳定可靠的固定式设计，有效解决了传统手车式隔爆开关的触头接触不良、触头氧

化及腐蚀以及长期使用后的机械故障等一系列问题；仅需通过操作面板就可进行停电检

修， 杜绝高压操作风险。 

装置全寿命周期的状态感知和诊断：配置高精度相零序电压/电流传感器、高清高双光

谱视频，温度监控，精准漏电监控等工业物联网传感器 

一次回路不仅可以浸水运行，还可以完全浸在水中进行 42kV 耐压试验；柜内电源管

理系统，供操作机构及二次保护操作使用，避免外部取电引起的失爆危险 
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ExP 断路器电压传感器 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExP 断路器电流传感器 
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智能保护终端 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. 测量、计量：电压、电流、功

率、 频率、相位、谐波 

02. 保护：防越级、过流、精准漏

电、 断相、堵转低（欠）电压 

03. 开入监视：本安设计、位置、       

风瓦电闭锁 开出控制：断路器、刀

闸、 接地刀、故障闭锁 

04. 通信接口：本安设计、快插设

计、 有线及无线 

05. 自动控制：加热及除湿、在线 

        绝缘监察 

06. 状态监测：分合闸速度、电

流、开断次数、早期故障预警 

07. EMC：最高要求标准设计 

08. 支持矿鸿系统，同一标准、万物互

联， “一碰传” 
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PJGV1-1250/10 一次主接线方案 

一进四出接线方案 
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二进六出接线方案 
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二进八出母联柜接线方案 
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安装、使用及维护  

安装与检查  

– 安装前应在地面核对技术参数，检查本装置各部位及隔爆面是否完好，有无因运输造成的损坏，

内部插头、紧固件等是否有松动。  

– 检查产品的出厂检验记录及产品合格证。  

– 安装前还应进行试验工频耐压，试验电压值按表 2 的规定。  

– 注意!进行工频耐压试验时打开大门，解除电压互感器、压敏电阻高压端，拔下保护器插头  

 

维护与保养  

– 配电装置带电正常工作后，每隔半年应对各隔爆接合面进行一次检查，保证各隔爆面 

– 无锈蚀现象，隔爆间隙不大于 0.4mm；  

– 配电装置在井下停电三天后，在送电前应注意各元器件是否有因受潮而引起绝缘电阻 

– 不合格情况。  

 

警告： 

◆ 严禁在井下开盖后，违章通电检查!  

◆ 严禁损伤隔爆面！ 

◆ 严禁更改本安电路和与本安电路有关元器件参数及

规格!  



PJGV1-1250/10 

 19 / 20 

 

 包装、运输与贮存 

配电装置采用防水薄膜覆盖后以毛毯包装。随同产品装箱文件有：  

⚫ 装箱单；  

⚫ 产品合格证；  

⚫ 产品使用说明书  

经包装的产品在运输中要求防震、防雨，不得翻滚、倒置、碰撞。  

经包装的产品应贮存在没有雨雪侵袭、干燥通风的库房中。  

 

订货须知  

订购时应注明配电装置的型号、订购台数、订购的备件  

例：订购：PJGV1-1250/10-G 矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置 2 台订购备件：高压智能保

护器  2 套  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PJGV1-1250/10 

 20 / 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厦门毅可泰电气科技有限公司 

Xiamen ECO Tech Electrical Technology Co,. Ltd 

地址：福建省厦门市同安区集贤路 1768-11 号南楼一层 101 厂房 

电话：   

 


